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SMART 

Luftgekühlte Kaltwassersätze

4,5 bis 46,2 kW

smartsmart
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler / Wärmepumpen

	K älteleistung	 4,5 ÷ 46,2 kW

	H eizleistung	 5,9 ÷ 56,0 kW

	K ompressoren	S croll

	K ältemittel	R 410A

Ventilatoren	 Axial oder freilaufender Lüfter, EC-Motor, mit hoher externer Pressung

	I nstallation	I nnen / Außen



4 5smart

Ausführungen
SMART

Kälteleistung 4,9 ÷ 46,2 kW

Flüssigkeitskühler mit Scroll-Kompressor und 

Axialventilatoren.

SMART HP

Kälteleistung 4,5 ÷ 46,2 kW

Heizleistung 5,9÷ 56,0 kW

Luftgekühlte Flüssigkeitskühler als Wärmepumpe mit 

Scroll-Kompressor und Axialventilatoren.

SMART PF 

Kälteleistung 12,6 ÷ 36,6 kW

Flüssigkeitskühler mit Scroll-Kompressor und 

freilaufendem Lüfter mit EC-Motor.

SMART HP PF  

Kälteleistung 11,9 ÷ 36,1 kW

Heizleistung 14,7 ÷ 45,8 kW

Luftgekühlte Flüssigkeitskühler als Wärmepumpe 

mit Scroll-Kompressor und freilaufendem Lüfter  

mit EC-Motor.

smart

Luftgekühlte Flüssigkeitskühler / Wärmepumpen

ALLGEMEINE MERKMALE

SMART Flüssigkeitskühler bieten eine einfache und 

wirtschaftliche Lösung zur Klimatisierung im kommerziellen 

oder kleinerem industriellen Bereich.

Dieses System unterscheidet sich von größeren Installationen 

nur durch die Größe der Geräteeinheiten. 

Konstruiert für Komfortanlagen

Diese kleinen und kompakten Flüssigkeitskühler gewähr-

leisten dieselbe Zuverlässigkeit wie alle RC Group 

Produkte, hergestellt mit der gleichen Planungs- und 

Konstruktionsphilosophie und der gleichen hohen Qualität der 

Bauteile seit Gründung des Unternehmens vor über 50 Jahren.

Dank des hohen Erfahrungsstands ist eine hohe Verfügbarkeit 

und störungsfreier Betrieb, auch durch den Einsatz besonders 

zuverlässiger Komponenten sichergestellt.

Sämtliche Wartungsarbeiten sind auf ein Minimum reduziert, 

da diese Bauart der Flüssigkeitskühler als Haushaltsgerät 

betrachtet wird und keine regelmäßigen und komplizierten 

Überprüfungen erfordert.

Kühlen 

Heizen

Scrollkompressor

Kältemittel R410A

Plattenverdampfer

Axialventilator mit AC-Motor

Außenaufstellung

Freilaufender Lüfter mit EC-Motor

Innenaufstellung

SMART

SMART PF

smart

 HAUPTKOMPONENTEN
• Korrosionsgeschütztes Gehäuse mit

Epoxydharzlackierung

•	A xialventilatoren (SMART / SMART HP)

• Freilaufender Lüfter mit EC-Motor

(SMART PF / SMART HP PF)

• Scroll-Kompressor

• Plattenverdampfer

•	M odulierende Verflüssigungsregelung

• Frostschutzsystem

• Differenzdruckschalter zur Regelung des

Wasserdurchlaufs

•	A btausystem (SMART HP / SMART HP PF)

• Kältekreis-Umkehrventil

(SMART HP / SMART HP PF)

•	M ikroprozessor-Regelung

• Schalttafel in getrenntem Fach mit Hauptschalter

• Wasser-Pumpe, Ausdehnungsgefäß und Füllsystem

Hauptzubehör
• Wasser-Pufferspeicher (SMART / SMART HP)

• Gummischwingungsdämpfer

• Fernsteuerung

• Serielle Schnittstellenkarte

smart pf

Wärmepumpe – SMART HP und SMART HP PF

57°C – Maximale Warmwasser-Austrittstemperatur 

im Heizbetrieb.

Luftgekühlte Flüssigkeitskühler / Wärmepumpen

Be SMART

Alle Systeme werden werkseitig vollkommen anschluss-

fertig geliefert, inklusive Schaltschrank mit allen Regel- 

und Überwachungseinrichtungen sowie Kältemittel- und 

Ölfüllung. 

SMART PF 

Geräte mit freilaufendem Lüfter, EC-Motor, externer 

Pressung bis 600Pa und variablem Luftauslass eignen 

sich zur Aufstellung in Innenräumen mit luftseitigem 

Kanalanschluss.

smart



6 7

TECHNISCHE DATEN

SMART

(1) 	Bezogen auf Kaltwassertemperatur 12/7°C und Außenlufttemperatur 35°C
(2) Schalldruckpegel in 1m Entfernung, im Freifeld gemessen, nach ISO3744
NETZSPANNUNG:	M = 230V/1Ph/50Hz
		T   = 400V/3Ph/50Hz+N

SMART PF Freilaufender Lüfter mit EC-Motor

TYP M5 M6 M7 M9 M11 T6 T7 T9 T11
Kälteleistung (1) kW         4,9 5,6 6,8 8,7 10,3 5,6 6,9 9,1 11,5
Leistungsaufnahme (1) kW 2,1 2,1 2,6 3,3 4,4 2,1 2,6 3,3 4,4
ESEER (1) 2,87 3,36 3,38 3,25 3,19 3,38 3,40 3,40 3,28
Kompressoren n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 80 85 100 105 125 85 100 105 125
Schalldruck STD (2) dB(A) 50,1 55,1 55,1 55,1 58,0 55,1 55,1 55,1 58,0

TYP 13 P1 15 P1 18 P1 22 P1 24 P1 28 P1 32 P1 36 P1 42 P1
Baugröße C0 C0 C0 C1 C1 C1 C1 C1 C1

Kälteleistung (1) kW         12,6 14,5 16,7 19,2 21,8 25,5 28,8 31,8 36,6
Leistungsaufnahme (1)  kW 5,0 6,0 6,9 7,2 8,4 10,2 11,4 13,1 15,9
ESEER (1) 3,16 3,02 3,01 3,25 3,18 3,13 3,18 3,01 2,79
Kompressoren n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 249,8 249,8 264,8 361,5 361,5 371,5 381,5 386,5 391,5
Schalldruck STD (2) dB(A) 69,5 73,4 76,4 70,6 72,1 76,3 75,6 77,6 79,4
Max. externe Pressung Pa 600

TYP T13 T15 T19 T22 T26 T33 T35 T40 T49
Kälteleistung (1) kW         13,3 15,4 18,2 20,6 29,2 31,0 32,5 37,2 46,2
Leistungsaufnahme (1) kW 4,8 5,8 7,2 8,5 8,8 12,4 11,7 14,2 18,0
ESEER (1) 3,37 3,31 3,11 3,03 4,10 3,15 3,42 3,19 3,16
Kompressoren n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 145 155 245 250 320 325 335 340 420
Schalldruck STD (2) dB(A) 58,0 58,2 63,0 63,1 62,1 62,1 64,3 65,1 69,1

smart
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler / Wärmepumpen

(1) 	Bezogen auf Kaltwassertemperatur 12/7°C und Außenlufttemperatur 35°C
(2) 	Bezogen auf Warmwasseraustrittstemperatur 45°C und Außenlufttemperatur 7°C
(3) Schalldruckpegel in 1m Entfernung, im Freifeld gemessen, nach ISO3744
NETZSPANNUNG:	M = 230V/1Ph/50Hz
		T   = 400V/3Ph/50Hz+N

TECHNISCHE DATEN

SMART HP PF Wärmepumpe / Freilaufender Lüfter mit EC-Motor

TYP 13 P1 15 P1 18 P1 22 P1 24 P1 28 P1 32 P1 36 P1 42 P1
Baugröße C0 C0 C0 C1 C1 C1 C1 C1 C1

Kälteleistung (1) kW         11,9 13,9 16,0 18,9 21,5 25,1 28,5 31,7 36,1
Leistungsaufnahme (1) kW 4,9 5,9 6,9 7,2 8,3 10,0 11,3 12,9 15,8
Heizleistung (2) kW         14,7 17,2 19,5 23,8 27,3 31,8 35,6 40,0 45,8
Leistungsaufnahme (2) kW 4,7 5,5 6,3 6,9 7,9 9,4 10,6 12,0 14,4
ESEER 3,04 2,93 2,94 3,23 3,17 3,12 3,19 3,05 2,79
Kompressoren n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 259,8 259,8 279,8 381,5 381,5 386,5 396,5 401,5 406,5
Schalldruck STD (3) dB(A) 69,5 73,4 76,4 70,6 72,1 76,3 75,6 77,6 79,4
Max. externe Pressung Pa 600

SMART HP Wärmepumpe

TYP M5 M6 M7 M9 M11 T6 T7 T9 T11
Kälteleistung (1) kW         4,5 5,5 6,8 8,4 10,9 5,7 6,7 8,7 11,1
Leistungsaufnahme (1) kW 2,3 2,1 2,6 3,3 4,6 2,1 2,6 3,3 4,4
Heizleistung (2) kW         5,9 7,0 8,5 10,7 13,3 6,9 8,4 10,5 13,8
Leistungsaufnahme (2) kW 2,4 2,1 2,6 3,4 4,6 2,1 2,6 3,2 4,3
ESEER 2,43 3,25 3,32 3,17 2,88 3,33 3,25 3,27 3,18
Kompressoren n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 90 95 110 115 140 95 110 115 140
Schalldruck STD (3) dB(A) 50,1 55,1 55,1 55,1 58,0 55,1 55,1 55,1 58,0

TYP T13 T15 T19 T22 T26 T33 T35 T40 T49
Kälteleistung (1) kW         12,9 14,9 18,7 20,1 24,5 31,5 32,0 36,6 46,2
Leistungsaufnahme (1) kW 4,8 5,7 7,1 8,4 9,2 12,3 11,6 14,0 17,9
Heizleistung (2) kW         15,6 18,1 23,0 24,8 30,0 38,9 38,4 44,3 56,0
Leistungsaufnahme (2) kW 4,7 5,6 7,1 8,3 9,1 12,1 11,3 13,9 17,7
ESEER 3,31 3,24 3,22 2,98 3,31 3,22 3,40 3,18 3,17
Kompressoren n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 160 170 265 270 340 345 355 360 440
Schalldruck STD (3) dB(A) 58,0 58,2 63,0 63,1 62,1 62,1 64,3 65,1 69,1

smart
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler / Wärmepumpen
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SMART – SMART HP

RC GROUP

C

A B

C

A B

RC GROUP

C

A B

SMART PF – SMART HP PF

ABMESSUNGEN (mm)

Baugröße a b c

	 C0	 1.108 760 1.460

C1	 1.250 890 1.950

TYP M5 M6 M7 M9 M11 T6 T7 T9 T11 T13 T15 T19 T22 T26 T33 T35 T40 T49

A mm         900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1.450 1.450 1.450 1.450 1.508 1.508 1.758

B mm 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 420 550 550 550 550 613 613 613

C mm 640 640 940 940 1.240 640 940 940 1.240 1.240 1.390 1.200 1.200 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C

AB

smart
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler / Wärmepumpen



Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon	 (0 37 37) 44 96 - 0
Fax	 (0 37 37) 44 96 - 21
E-Mail	 info@thermo-tec.de

Büro München
Pfarrer-Huber-Ring 4a
83620 Feldkirchen-Westerham
Telefon	 (0 80 63) 9 73 52 38
Fax  	 (0 80 63) 9 73 95 60 
E-Mail	 muenchen@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon	 (0 36 43) 4 15 00-0
Fax  (0 36 43) 4 15 00-21
E-Mail	 weimar@thermo-tec.de
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wir beantworten Ihre

Fragen gern direkt und

unverbindlich.

Kostenlos per Telefon unter:

(0800) EDVKLIMA

(0800) 33 85 54 62

oder per Mail an:

angebote@thermo-tec.de

Büro Berlin
Friedenstraße 23
16321 Bernau
Telefon	 (0 33 38) 70 02 41
Fax  	 (0 33 38) 70 12 85
E-Mail	 berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon	 (03 52 04) 39 09-0 
Fax	 (03 52 04) 39 09-21
E-Mail	 dresden@thermo-tec.de

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modifikationen vor. Technische Daten und Abmaße sind unverbindlich.

www.thermo-tec.de


