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Kaltwassersätze
luftgekühlt

Serie Glider EVO

Energie-Effizienzklasse A
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glider

Kälteleistung	 284 ÷ 1513 kW

Kompressoren	 Schrauben

Kältemittel	 R134a

Ventilatoren	 Axial, EC- oder AC-Motor

glider evo
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Luftgekühlte Flüssigkeitskühler 

Inhaltsverzeichnis

GLIDER evo 

Luftgekühlte Kaltwassersätze

284 bis 1513 kW	
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glider evo

Ausführungen 
GLIDER EVO

Kälteleistung 300 ÷ 1313 kW

Flüssigkeitskühler mit Schraubenkompressoren 

und Axialventilatoren.

GLIDER EVO CLA

Kälteleistung 284 ÷ 1513 kW

Flüssigkeitskühler mit hoher Energieeffizienz 

(EER > 3,1) mit Schraubenkompressoren  

und Axialventilatoren.

ALLGEMEINE MERKMALE

Die GLIDER EVO Geräte stellen eine komplette  

Baureihe von Flüssigkeitskühlern mit hoher Energieeffizienz 

und reduzierten Betriebskosten zur Verfügung. Sie sind 

die Antwort auf heutige Anforderungen an Komfort-

Klimatisierung, hohen Leistungsanforderungen sowie 

Installationen zur Prozesskühlung in industriellen Anlagen.

Die mit hochmoderner 3D-CAD Software entwickelten  

GLIDER EVO – Flüssigkeitskühler gibt es in zwei völlig neuen 

Gehäuseformen (zur besseren Raumaufteilung im Gerät), 

und sind mit einem innovativen Ventilatorteil und neuesten 

elektrischen, elektronischen und kältetechnischen Bauteilen 

ausgestattet.

HAUPTKOMPONENTEN
• Grund- und Geräterahmen aus verzinktem

Profilstahl mit Epoxydharzlackierung

• Schraubenkompressoren

• Axialventilatoren mit stufenloser Drehzahlregelung

•	R ohrbündelverdampfer mit getrenntem

Kältekreislauf je Kompressor

•	E lektronisches Expansionsventil

• Pump-Down System

• MP.COM Mikroprozessor-Regelung

• Schaltschrank in separatem Abteil

• Hauptschalter mit Türverriegelung

Hauptzubehör
• Pumpenstation

• Kaltwasserpufferspeicher

• Teilweise oder totale Wärmerückgewinnung

• Glycol-Free System

•	L NO-Kit zur Lärmminderung

•	EL N-Kit für eine extreme Lärmreduktion

• Kit”Sole A” und “Sole B” für Betrieb mit für

Glykol-Lösung bis –12°C.

• Serielle Schnittstellenkarte

• Axialventilator mit EC-Motor

A-CLASS

glider evo cla 

Flüssigkeitskühler zeichnen sich durch

die hohe Wirtschaftlichkeit aus.

Die EER-Werte sind immer oberhalb

von 3,1 (A-Klasse Energie-Verhältnis).
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Less efficient

More efficient

Energy Class

+

GLIDER evoGLIDER evo
Luftgekühlte FlüssigkeitskühlerLuftgekühlte Flüssigkeitskühler

Kühlen 

Schraubenkompressor

Kältemittel R134a

Energieeffizienzklasse A (GLIDER EVO CLA)

Rohrbündelverdampfer

Axialventilator mit EC-Motor (Option)

Axialventilator mit AC-Motor

Außenaufstellung

glider evo

glider evo CLA
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(1) 	Bezogen auf Kaltwassertemperatur 12/7°C und Außenlufttemperatur 35°C
(2) Schalldruckpegel in 1m Entfernung, im Freifeld gemessen, nach ISO3744
(3) Kälteleistung bei Schalloption STD, bei anderen Schalloptionen können Werte variieren
NETZSPANNUNG: 400V/3Ph/50Hz

GLIDER EVO CLA mit Energieeffizienzklasse A GLIDER EVO CLA

TECHNISCHE DATEN

GLIDER EVO GLIDER EVO

ABMESSUNGEN (mm)

Baugröße a b c

	 F06	 3.520 2.260 2.550

	 F08 4.490 2.260 2.550

	 F10 5.460 2.260 2.550

F12 6.430 2.260 2.550

F14 7.400 2.260 2.550

	 F16	 8.720 2.260 2.550

	 F18 9.690 2.260 2.550

	 F20 10.660 2.260 2.550

F22 11.630 2.260 2.550

F24 12.600 2.260 2.550

TYP 300 V2 320 V2 360 V2 390 V2 430 V2 480 V2 530 V2 540 V2 560 V2 610 V2
Baugröße F06 F06 F06 F08 F08 F08 F08 F08 F08 F08
Kälteleistung (1) (3) kW 300 316 336 392 431 477 524 543 562 611
Leistungsaufnahme (1) kW 107,9 114,5 128,2 141,0 155,6 173,5 189,2 196,7 202,9 221,4
ESEER (1) 3,27 3,26 3,13 3,27 3,35 3,39 3,40 3,40 3,40 3,40
Kompressoren n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kältekreise n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettogewicht kg 3992 4258 4411 4544 4753 4890 5012 5117 5221 5321
Schalldruck STD (2) dB(A) 71,1 69,7 70,0 69,6 74,0 74,2 74,4 74,4 74,4 76,0
Schalldruck LNO 85 (2) dB(A) 70,1 68,7 69,0 68,6 73,0 73,2 73,4 73,4 73,4 75,0
Schalldruck LNO 70 (2) dB(A) 67,1 65,7 66,0 65,6 70,0 70,2 70,4 70,4 70,4 72,0
Schalldruck ELN (2) dB(A) 64,1 62,7 63,0 62,6 67,0 67,2 67,4 67,4 67,4 69,0

TYP 650 V2 710 V2 770 V2 850 V2 910 V2 950 V2 1060 V2 1120 V2 1180 V2 1310 V2
Baugröße F08 F10 F10 F10 F12 F12 F16 F16 F16 F16
Kälteleistung (1) (3) kW 647 709 771 855 908 952 1065 1123 1184 1313
Leistungsaufnahme (1) kW 232,7 256,0 278,3 310,9 327,8 344,9 387,3 406,9 427,4 475,7
ESEER (1) 3,44 3,40 3,37 3,43 3,39 3,39 3,40 3,44 3,46 3,44
Kompressoren n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kältekreise n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettogewicht kg 5241 6232 6517 7032 7354 7414 9491 9975 9995 10075
Schalldruck STD (2) dB(A) 77,2 77,4 78,0 77,7 76,8 76,8 79,1 79,1 79,1 79,4
Schalldruck LNO 85 (2) dB(A) 76,2 76,4 77,0 76,7 75,8 75,8 78,1 78,1 78,1 78,4
Schalldruck LNO 70 (2) dB(A) 73,2 73,4 74,0 73,7 72,8 72,8 75,1 75,1 75,1 75,4
Schalldruck ELN (2) dB(A) 70,2 70,4 71,0 70,7 69,8 69,8 72,1 72,1 72,1 72,4

TYP 290 V2 300 V2 320 V2 340 V2 360 V2 400 V2 450 V2 480 V2 520 V2
Baugröße F06 F06 F08 F08 F08 F08 F10 F10 F10
Kälteleistung (1) (3) kW 284 300 320 340 358 399 446 472 518
Leistungsaufnahme (1) kW 88,8 95,2 100,9 107,9 113,3 125,9 142,0 149,4 164,4
EER (1) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2
ESEER (1) 3,26 3,76 4,13 4,13 4,06 3,79 3,73 3,77 3,76
Kompressoren n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kältekreise n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettogewicht kg 3738 4109 4515 4520 4697 4902 5428 5662 5999
Schalldruck STD (2) dB(A) 70,3 70,8 70,5 70,7 69,3 69,7 69,4 73,5 73,8
Schalldruck LNO 85 (2) dB(A) 69,3 69,8 69,5 69,7 68,3 68,7 68,4 72,5 72,8
Schalldruck LNO 70 (2) dB(A) 66,3 66,8 66,5 66,7 65,3 65,7 65,4 69,5 69,8
Schalldruck ELN (2) dB(A) 63,3 63,8 63,5 63,7 62,3 62,7 62,4 66,5 66,8

TYP 570 V2 620 V2 660 V2 700 V2 760 V2 830 V2 870 V2 920 V2 980 V2
Baugröße F10 F10 F12 F12 F14 F14 F14 F14 F16
Kälteleistung (1) (3) kW 566 615 656 696 762 828 873 919 977
Leistungsaufnahme (1) kW 179,7 192,8 205,6 220,3 240,4 261,2 277,1 290,8 306,3
EER (1) 3,15 3,19 3,19 3,16 3,17 3,17 3,15 3,16 3,19
ESEER (1) 3,77 3,76 3,82 3,76 3,74 3,74 3,72 3,71 3,72
Kompressoren n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kältekreise n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettogewicht kg 6121 6112 6733 6743 7404 8139 8342 8544 9195
Schalldruck STD (2) dB(A) 74,0 74,0 76,2 77,4 77,7 78,3 78,1 78,0 76,1
Schalldruck LNO 85 (2) dB(A) 73,0 73,0 75,2 76,4 76,7 77,3 77,1 77,0 75,1
Schalldruck LNO 70 (2) dB(A) 70,0 70,0 72,2 73,4 73,7 74,3 74,1 74,0 72,1
Schalldruck ELN (2) dB(A) 67,0 67,0 69,2 70,4 70,7 71,3 7,1 71,0 69,1

TYP 1020 V2 1090 V2 1150 V2 1280 V2 1350 V2 1430 V2 1470 V2 1510 V2
Baugröße F16 F18 F20 F20 F20 F20 F22  F24
Kälteleistung (1) (3) kW 1024 1083 1154 1279 1355 1433 1471 1513
Leistungsaufnahme (1) kW 320,0 341,6 364,0 398,4 426,1 452,1 449,8 446,3
EER (1) 3,20 3,17 3,17 3,21 3,18 3,17 3,27 3,39
ESEER (1) 3,74 3,74 3,72 3,80 3,83 3,81 3,92 4,03
Kompressoren n. 2 2 2 2 2 2 2 2
Kältekreise n. 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettogewicht kg 9318 10274 11180 11362 11972 12292 12931 13090
Schalldruck STD (2) dB(A) 76,1 77,5 79,5 79,5 79,7 79,8 79,6 79,3
Schalldruck LNO 85 (2) dB(A) 75,1 76,5 78,5 78,5 78,7 78,8 78,6 78,3
Schalldruck LNO 70 (2) dB(A) 72,1 73,5 75,5 75,5 75,7 75,8 75,6 75,3
Schalldruck ELN (2) dB(A) 69,1 70,5 72,5 72,5 72,7 72,8 72,6 72,3

Baugröße a b c

	 F06	 3.640 2.260 2.550

	 F08 4.610 2.260 2.550

	 F10 5.580 2.260 2.550

F12 6.550 2.260 2.550

F14 7.520 2.260 2.550

	 F16	 8.720 2.260 2.550

a

c

b

a

c

b

GLIDER evoGLIDER evo
Luftgekühlte FlüssigkeitskühlerLuftgekühlte Flüssigkeitskühler



Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon	 (0 37 37) 44 96 - 0
Fax	 (0 37 37) 44 96 - 21
E-Mail	 info@thermo-tec.de

Büro München
Pfarrer-Huber-Ring 4a
83620 Feldkirchen-Westerham
Telefon	 (0 80 63) 9 73 52 38
Fax  	 (0 80 63) 9 73 95 60 
E-Mail	 muenchen@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon	 (0 36 43) 4 15 00-0
Fax  (0 36 43) 4 15 00-21
E-Mail	 weimar@thermo-tec.de
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wir beantworten Ihre

Fragen gern direkt und

unverbindlich.

Kostenlos per Telefon unter:

(0800) EDVKLIMA

(0800) 33 85 54 62

oder per Mail an:

angebote@thermo-tec.de

Büro Berlin
Friedenstraße 23
16321 Bernau
Telefon	 (0 33 38) 70 02 41
Fax  	 (0 33 38) 70 12 85
E-Mail	 berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon	 (03 52 04) 39 09-0 
Fax	 (03 52 04) 39 09-21
E-Mail	 dresden@thermo-tec.de

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modifikationen vor. Technische Daten und Abmaße sind unverbindlich.

www.thermo-tec.de




