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frigo turbo FL

wassergekühlte Kaltwassersätze 
mit TurboCOR-Verdichter

280 bis 1840 kW

Kälteleistung	 280 ÷ 1840 kW

Kompressoren	 Turbocor

Kältemittel	 R134a / R1234ze

Installation	 Innen

WASSERGEKÜHLTER KALTWASSERSATZ AUSGESTATTET MIT ÖLFREIEN TURBOCORVERDICHTERN 
            MIT ÜBERFLUTETEM VERDAMPFER
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HAUPTKOMPONENTEN
• 	Gehäuse und Sockel aus pulverbeschichtetem

und verzinktem Stahlblech RAL 9002

• 	Zweistufiger ölfreier Radialverdichter

mit Magnetfeldlager

• 	Rohrbündelverdampfer, überflutet

(Ausnahme FRIGO TURBO K)

• 	Wassergekühlter Rohrbündelverflüssiger

• 	Mikroprozessor Regelung

mit “Touch-Screen” Display

• 	Schaltschrank mit Hauptschalter

und Türverriegelung

HAUPTZUBEHÖR
• Kompressorabdeckung zur Geräuschreduzierung

• SEQ – übergeordnete Steuerung

für mehrere Kältemaschinen
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Kältelast

Wassergekühlter Kaltwassersatz ausgestattet mit ölfreien 
Turbocorverdichtern mit überflutetem Verdampfer

Wassergekühlter Kaltwassersatz ausgestattet mit ölfreien 
Turbocorverdichtern mit überflutetem Verdampfer

ALLGEMEINE MERKMALE

Die FRIGO TURBO FL-Geräte erfüllen mit ihren nur  

sehr geringen Umwelteinwirkungen die Anforderungen 

des Kyoto-Protokolls in höchstem Maß. 

Ihr typischer TEWI1 Wert (Total Equivalent Warming 

Impact) ist einer der niedrigsten in der Branche und 

zudem sind die C0²-Emissionen der FRIGO TURBO FL-

Geräte bis zu 30% niedriger als die Emissionen der 

Standard-Chiller.

1	TEWI ist die Summe der direkten und indirekten Emissionen von 
Treibhausgasen

FÜR DIE MEISTEN ANSPRUCHSVOLLEN öffentlichen 

UND INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEREICHE

Durch ihre zuverlässige Arbeitsweise sind diese 

Einheiten besonders für den Einsatz im industriellen 

High-Tech Bereich geeignet (z.B. Krankenhäuser, 

Reinräume, Webserverfarmen, Datenzentren, 

Telekommunikationsanlagen, Flugsicherheitszentren).  

Betriebsbereitschaft wird 24 Stunden am Tag, 365 Tage 

im Jahr sichergestellt.

ENERGIEEFFIZIENTE NUTZUNG

Eine der wichtigsten Eigenschaften der FRIGO TURBO FL  

Kaltwassersätze ist ihre hohe Energieeffizienz und die 

damit verbundenen hohen ESEER Werte. Dies wird durch 

das spezielle Bauteil-Design als auch durch die optimierte 

Regelung erreicht. Dieses Diagramm vergleicht die EER-

Kurven eines FRIGO TURBO FL mit Radialverdichter mit 

denen von Schraubenverdichtern. So wird die erhebliche 

Verbesserung der Frigo Turbo FL-Chiller  unter Volllast 

hervorgehoben.  

Das folgende Diagramm wurde in Übereinstimmung mit  

den EUROVENT Standards erstellt.

Es wurden Luft- und Wassertemperaturen festgelegt,  

die bei Teillast herrschen.

Kühlen

Ölfreier TurboCOR-Verdichter

Energie-Effizienzklasse A+

Invertergeregelter Kompressor

Kompressor ohne Öl-Schmier-System

Kältemittel R134a

Kältemittel R1234ze (Option)

Überfluteter Rohrbündelverdampfer

Innenaufstellung

FRIGO TURBO FL
11 Modelle
8,91 ESEER
73,9 dB(A) 1m Entfernung 
(ISO 3744)

FRIGO TURBO K
1 Modell
270 kW Kälteleistung

frigo turbo fl frigo turbo k
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TURBOCOR

frigo turbo fl

KEINE KORREKTUR DES BLINDSTROMFAKTORS

Der Leistungsfaktor des Radialverdichters (cos-ϕ) liegt 

immer unter den Lastbedingungen. Somit wird keine 

Blindstromkompensation benötigt.

INVERTER SYSTEM

Der invertergeregelte Kompressor variiert stetig die  

Kälteleistung. Die Leistungsregelung des 

Kältemittelkreislaufes kann leicht, ohne Schwingungen 

und Vibrationen umgesetzt werden.

Das System arbeitet hocheffizient und liefert genau  

die Energiemenge, um die thermische Last abzufahren. 

Zusätzlich ist es möglich, Wärme- oder Kühlenergie auch 

bei Überlastung des Systems abzugeben.  

Der Arbeitsbereich des FRIGO TURBO FL erstreckt 

sich, in Abhängigkeit von den Sollwerten der Kühl- und 

Wärmekapazität, im Bereich zwischen 20% bis 110%.

ÜBERFLUTETER VERDAMPFER

Der FRIGO TURBO FL Kaltwassersatz ist mit einem 

überfluteten Verdampfer ausgestattet, bei dem das 

verdampfende Kältemittel die Wasserrohre umspült.

Dieser effiziente Wärmeaustausch ermöglicht eine höhere 

Energieeffizienz des Systems, da es die Temperaturdifferenz 

zwischen verdampftem Kältemittel und gekühltem  

Kältemittel verringert. Bei reduzierter Wassermenge 

kann darüber hinaus die Verdampfung des Kältemittels 

im Wärmetauscher reduziert werden. Dadurch können 

energiesparende Inverterpumpen eingesetzt werden.

LEISER BETRIEB

Frigo Turbo Fl Geräte laufen extreme leise. Dies begünstigt  

die Nutzung bei lärmempfindlichen Umgebungen wie 

historischen  Stadtzentren, Hotels, Büro- und Wohngebäuden.

TURBOVERDICHTER MIT MAGNETFELDLAGER

Die FRIGO TURBO FL Kaltwassersätze sind mit zweistufigen 

Radialverdichtern mit variabler Drehzahl ausgestattet. 

Dadurch kann die Anlage an die aktuellen Anforderungen 

angepasst werden und die Energieeffizienzrate (EER) steigt  

bei Verringerung der Kühllast.

Die Verdichter der FRIGO TURBO FL Kaltwassersätze sind 

mit ölfreien Magnetfeldlagern ausgestattet und kommen 

somit vollständig ohne zusätzliche Wartungsarbeiten 

(Kälteöltausch) aus.

MINIMALER ANLAUFSTROM (LRA)

Das im Verdichter integrierte Inverter-System ist in der Lage, 

den Anlaufstrom jedes Verdichters auf 5 Ampere zu begrenzen.

Andere Arten von Verdichtern produzieren bei gleicher 

Kapazität Anlaufströme bis zu 100 Ampere. Dieser niedrige 

Einschaltstrom verhindert Spannungsschwankungen im Netz. 

Anlaufstrombegrenzer können vernachlässigt werden, da es 

keinerlei negative Auswirkungen auf die angeschlossenen 

Geräte gibt (Beleuchtung, Computer, Elektro-medizinische 

Instrumente etc.).

frigo turbo flfrigo turbo fl
Wassergekühlter Kaltwassersatz ausgestattet mit ölfreien 

Turbocorverdichtern mit überflutetem Verdampfer
Wassergekühlter Kaltwassersatz ausgestattet mit ölfreien 
Turbocorverdichtern mit überflutetem Verdampfer
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MIKROPROZESSOR REGELUNG

Mikroprozessor Regelung mit neuem hochauflösendem 

7“ „Touch-Screen“ Grafik-Display zur Steuerung und 

Überwachung der Arbeits- und Alarmstände. Das System 

beinhaltet:

• 	Potentialfreier Kontakt für Sammelalarm

• 	Betriebsstundenzähler mit programmiertem

Wartungsintervall

• 	Integrierte “Data Logger” Funktion zur Aufzeichnung von

Alarmen

• 	“Online Trends” Funktion, frei konfigurierbar und speziell für

Wartung und diagnostische Zwecke konzipiert

• 	Datenaustausch über Mikroprozessoren

• 	“Flash-Speicher” für die Datenspeicherung im Falle

fehlender Stromversorgung

• 	Überwachung der Leistung in Echtzeit und kumulierter Zeit

(optional)

• 	Menüverwaltung mit Passwortschutz.

Die völlig neue Grafikoberfläche kennzeichnet sich durch 

eine benutzerfreundliche Navigation.  

Mehrere Funktionen wurden zusammengefasst.

Neue Funktion, die in Verbindung mit dem oben genannten 

“Online-trends” die ständige Analyse des Betriebsstatus der 

Einheit ermöglicht.

Durch die neue autoadaptive Steuerungstechnik wurden 

die Geräteeinstellungen überarbeitet, um eine einfachere 

Menüführung zu erzielen.

TECHNIsche Daten

(1) Bezogen auf Kaltwassertemperatur 12/7°C und Kühlwassertemperatur 30/35°C
(2) Schalldruckpegel in 1m Entfernung, im Freifeld gemessen, nach ISO3744
(3) FRIGO TURBO K: Kein überfluteter Verdampfer, sondern Platten-Verdampfer und Platten-Verflüssiger
NETZSPANNUNG: 400V/3Ph/50Hz

b
a

c

FRIGO TURBO FL
	 Typ	 a	 b	 c	

280 T1	 3.050	 1.320	 1.870

380 T1	 3.050	 1.320	 1.870

460 T1	 3.050	 1.320	 1.870

560 T2	 3.050	 1.320	 2.040

760 T2	 3.050	 1.355	 2.040

840 T3	 4.500	 1.406	 2.090

920 T2	 3.820	 1.406	 2.040

1140 T3	 4.500	 1.406	 2.090

1380 T3	 4.500	 1.406	 2.090

1520 T4	 4.990	 1.406	 2.090

	 1840 T4	 4.990	 1.406	 2.090

a b

c

FRIGO TURBO K 

Typ	 a	 b	 c	

270 T1 K	 1.000	 1.300	 1.850

Abmessungen (mm)

FRIGO TURBO FL Wassergekühlt – Turbocorverdichter

TYP 270 T1 K (3) 280 T1 380 T1 460 T1 560 T2 760 T2
Kälteleistung (1) kW 270 280 380 460 560 760
Leistungsaufnahme (1) kW 61,5 55,4 75,2 90,7 110,9 149,0
EER (1) 4,39 5,05 5,05 5,07 5,05 5,10
ESEER (1) 7,16 8,41 8,36 8,53 8,59 8,69
Kompressoren n. 1 1 1 1 2 2
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 1120 1800 1871 2111 2573 2939
Schalldruck (2) dB(A) 72,0 73,9 74,3 76,1 76,1 76,3

TYP 840 T3 920 T2 1140 T3 1380 T3 1520 T4 1840 T4
Kälteleistung (1) kW 840 920 1140 1380 1520 1840
Leistungsaufnahme (1) kW 166,0 179,0 218,0 270,1 290,1 358,0
EER (1) 5,06 5,14 5,23 5,11 5,24 5,14
ESEER (1) 8,45 8,54 8,65 8,54 8,91 8,72
Kompressoren n. 3 2 3 3 4 4
Kältekreise n. 1 1 1 1 1 1
Nettogewicht kg 3771 3077 4628 4749 5787 6674
Schalldruck (2) dB(A) 77,1 77,8 77,1 77,7 78,0 79,5

frigo turbo flfrigo turbo fl
Wassergekühlter Kaltwassersatz ausgestattet mit ölfreien Turbocorverdichtern mit überflutetem VerdampferWassergekühlter Kaltwassersatz ausgestattet mit ölfreien Turbocorverdichtern mit überflutetem Verdampfer

Neues Kältemittel

R1234ze

Das neue Kältemittel R1234ze besitzt ein 250-fach niedrigeres Treibhauspotential (GWP=6) als herkömmliches Kältemittel.

Daher wird ein hohes Maß an Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit gewährleistet.
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Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon	 (0 37 37) 44 96 - 0
Fax	 (0 37 37) 44 96 - 21
E-Mail	 info@thermo-tec.de

Büro München
Pfarrer-Huber-Ring 4a
83620 Feldkirchen-Westerham
Telefon	 (0 80 63) 9 73 52 38
Fax  	 (0 80 63) 9 73 95 60 
E-Mail	 muenchen@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon	 (0 36 43) 4 15 00-0
Fax  (0 36 43) 4 15 00-21
E-Mail	 weimar@thermo-tec.de
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Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modifikationen vor. Technische Daten und Abmaße sind unverbindlich.

wir beantworten Ihre

Fragen gern direkt und

unverbindlich.

Kostenlos per Telefon unter:

(0800) EDVKLIMA

(0800) 33 85 54 62

oder per Mail an:

angebote@thermo-tec.de

Büro Berlin
Friedenstraße 23
16321 Bernau
Telefon	 (0 33 38) 70 02 41
Fax  	 (0 33 38) 70 12 85
E-Mail	 berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon	 (03 52 04) 39 09-0 
Fax	 (03 52 04) 39 09-21
E-Mail	 dresden@thermo-tec.de

www.thermo-tec.de




