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BESCHREIBUNG HAUBE PPK � C

HAUBE PPK � D

ENERGIEEFIZIENTER EC MOTOR

Die FLAT Geärate sind für den Einbau in eine Zwischendecke geeignet. Das angenehme Design passt sich den 
anspruchsvollsten Umgebungen an und ermöglicht eine schnelle Installatio. Die Abdeckplatte mit verstellbaren Lamellen 
ermöglicht die Steuerung des Luftstroms im Raum
Die FLAT Serie bietet einfachen Zugang zur Klemmenleiste für den elektrischen Anschluss. Einfaches Entfernen des 
Luftgitters und der abnehmbaren Schalttafel, ohne das Gerät von der Zwischendecke zu entfernen.

Einfache Wartung
Der Filter, falls vorhanden, kann ohne Werkzeug von 
unten entfernt werden. Die Platte des Lüfterdecks kann 
ohne Trennkanäle von vorne oder von unten entfernt 
werden.

Bürstenloser EC Motor
Der bürstenlose EC Motor ermöglicht eine präzise 
Regelung des Ventilators durch Begrenzung der 
Leistung der effektiven Arbeitslast, ohne unnötigen 
Abfall.

flat
Gebläsekonvektor für Deckenmontage

Coanda Effekt
Das spezielle Frontpaneel aus lackiertem, 0,8 mm 
starkem Stahl ermöglicht einen Luftstrom, der 
sich der Decke oder Wand entlang bewegt, dies 
nennt man Coanda Effekt. Als Zubehör können Sie 
das Paneel auch mit vertikaler Luftströmung oder 
Zwischenstellungen erhalten.

Einfache Installation
Der Korpus der Cassette Geräte ist aus 1,0 mm 
starken, verzinktem Stahlblech gefertigt. Durch das 
robuste Design und Montageklammern zur Decke 
werden Vibrationen vermieden. Weiterhin wird durch 
das durchdachte Design eine Montage an jeder 
Zwischendecke erleichtert.

Für Zwischendecken
Für die Installation in Zwischendecken geeignet
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Modell 32 42

Geschwindigkeit min. med. max. min. med. max.

Luftvolumenstrom m3/h 350 500 710 560 810 940

AC Motor W 46 63 76 55 70 81

EC Motor W 8 12 27 8 12 27

Differenz -83% -74% -58% -78% -56% -46%

Flat
Gebläsekonvektor für Deckenmontage

ABMESSUNGEN FLAT 600X600

ABMESSUNGEN FLAT 800X800

Größe A B C D Gewicht

12 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 28 kg

14 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 28 kg

22 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 30 kg

24 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 30 kg

32 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 30 kg

34 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 30 kg

42 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 30 kg

44 620 mm 308 mm 575 mm 40 mm 30 kg

Größe A B C D Gewicht

272 900 mm 360 mm 820 mm 50 mm 50 kg

274 900 mm 360 mm 820 mm 50 mm 50 kg

282 900 mm 360 mm 820 mm 50 mm 50 kg

284 900 mm 360 mm 820 mm 50 mm 50 kg

A x A

C x C

C
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TECHNISCHE DATEN

1)  EC-Ventilator, stufenlos regelbar über 0–10V-Signal 
AC-Ventilator mit drei verschiedenen Drehzahlen

2)  Lufteintrittstemperatur: 27°C, 50% r.F. 
Wassertemperatur (EIN/AUS): 7/12°C

3)  Lufteintrittstemperatur: 20°C 
Wassertemperatur (EIN/AUS): 70/60°C

4) Schalldruck, bei min. Geschwindigkeit in einem Abstand von 1,0 m mit einer reflektierenden Fläche, 
einem 100 m3 großen Raum und einer Nachallzeit von 0,3 s gemessen

5) Bei max. Luftgeschwindigkeit

1)  EC-Ventilator, stufenlos regelbar über 0–10V-Signal 
AC-Ventilator mit drei verschiedenen Drehzahlen

2)  Lufteintrittstemperatur: 27°C, 50% r.F. 
Wassertemperatur (EIN/AUS): 7/12°C

3)  Lufteintrittstemperatur: 20°C 
Wassertemperatur (EIN/AUS): 70/60°C

4) Schalldruck, bei min. Geschwindigkeit in einem Abstand von 1,0 m mit einer reflektierenden Fläche, 
einem 100 m3 großen Raum und einer Nachallzeit von 0,3 s gemessen

5) Bei max. Luftgeschwindigkeit

Flat
Gebläsekonvektor für Deckenmontage

FLAT 
600x600

FLAT AC FLAT EC
2�ROHR�SYSTEM 4�ROHR�SYSTEM 2�ROHR�SYSTEM 4�ROHR�SYSTEM

REIHEN 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
GRÖßE 12 22 32 42 14 24 34 44 32 42 44

Luftvolumenstrom 1
MAX m³/h 515 610 840 975 515 610 840 975 710 710 710

MED m³/h 400 400 570 680 400 400 570 680 410 410 410

MIN m³/h 280 280 320 440 280 280 320 440 260 260 260

Kühlleistung, gesamt 2
MAX kW 2,7 3,9 5,1 5,7 1,8 3,3 4,1 4,6 3,5 4,5 3,6

MED kW 2,3 2,8 3,7 4,3 1,5 2,4 3,1 3,5 2,3 2,8 2,4

MIN kW 1,7 2,1 2,3 3,0 1,1 1,8 2,0 2,5 1,6 1,9 1,7

Kühlleistung, sensibel 2
MAX kW 2,0 2,8 3,6 4,0 1,3 2,3 2,8 3,2 2,4 3,1 2,5

MED kW 1,6 2,0 2,6 3,0 1,1 1,7 2,2 2,5 1,6 2,0 1,7

MIN kW 1,2 1,5 1,7 2,2 0,8 1,3 1,4 1,8 1,2 1,4 1,2

Wasservolumenstrom

 MAX l/h 473 675 874 978 303 563 704 790 594 763 622

 MED l/h 391 476 640 738 254 406 531 603 395 481 413

 MIN l/h 290 353 393 515 195 303 339 439 270 331 283

Druckverlust

MAX kPa 7,8 10,7 17,1 20,5 6,2 11,5 17,2 20,7 11,8 13,3 13,8

MED kPa 5,5 5,7 9,8 12,6 4,5 6,3 10,3 13,0 5,6 5,9 6,5

MIN kPa 3,2 3,3 4,0 6,5 2,9 3,8 4,6 7,2 3,2 3,0 3,3

Heizleistung 3

MAX kW 3,3 4,6 5,9 6,6 3,9 4,4 5,4 6,0 4,1 5,2 4,3

MED kW 2,7 3,2 4,3 5,0 3,3 3,3 4,2 4,7 2,8 3,3 2,8

MIN kW 2,1 2,4 2,7 3,5 2,6 2,7 2,9 3,5 1,9 2,2 2,0

Schalldruckpegel 4
MAX dB(A) 47 52 60 63 47 52 60 63 55 55 55

MED dB(A) 40 40 50 54 40 40 50 54 41 41 41

MIN dB(A) 32 32 35 43 32 32 35 43 30 30 30

Leistungsaufnahme

MAX W 61 68 76 81 61 68 76 81 27 27 27

MED W 55 55 63 70 55 55 63 70 12 12 12

MIN W 46 46 46 55 46 46 46 55 8 8 8

Max. Motorleistung5  A 0,28 0,31 0,35 0,37 0,28 0,31 0,35 0,37 0,20 0,20 0,20

FLAT 
820x820

FLAT BIG AC FLAT BIG EC
2�ROHR�SYSTEM 4�ROHR�SYSTEM 2�ROHR�SYSTEM 4�ROHR�SYSTEM

REIHEN 3 3 3 3 3 3
GRÖßE 272 282 274 284 282 284

Luftvolumenstrom 1
MAX
MED
MIN

m³/h
1250
730
540

1700
1250
730

1250
730
540

1700
1250
730

1740
1245
750

1740
1245
750

Kühlleistung, gesamt 2
MAX
MED
MIN

kW
8,5
5,4
4,3

10,8
8,5
5,4

7,9
5,2
4,1

9,8
7,9
5,2

11,0
8,5
5,6

10,0
7,8
5,3

Kühlleistung, sensibel 2
MAX
MED
MIN

kW
5,9
3,8
2,9

7,4
5,9
3,8

5,3
3,6
2,8

6,6
5,3
3,6

7,5
5,8
3,9

6,8
5,3
3,6

Wasservolumenstrom
 MAX
 MED
 MIN

l/h
1455
935
735

1850
1455
935

1351
887
698

1688
1351
887

1882
1456
960

1719
1345
910

Druckverlust
MAX
MED
MIN

kPa
20,4
9,4
6,0

31,4
20,4
9,4

24,4
11,6
7,3

36,0
24,4
11,6

32,3
20,5
9,9

37,4
24,2
12,1

Heizleistung 3
MAX
MED
MIN

kW
10,3
6,5
5,0

13,2
10,3
6,5

7,1
5,1
4,3

8,5
7,1
5,1

13,5
10,3
6,7

8,6
7,1
5,2

Schalldruckpegel 4
MAX
MED
MIN

dB(A)
51
37
31

58
51
37

51
37
31

58
51
37

59
50
35

59
50
35

Leistungsaufnahme
MAX
MED
MIN

W
101
53
35

140
101
53

101
53
35

140
101
53

107
40
12

107
40
12

Max. Motorleistung 5  A 0,5 0,7 0,5 0,7 0,80 0,80



7 8flat flat
Gebläsekonvektor für Deckenmontage Gebläsekonvektor für Deckenmontage

Typ Regelung

NCU Klemmleiste – alle Komponenten auf Klemmleiste verdrahtet, zum Anschluss an bauseitige Regelung/GLT

SATH4
Kabelfernbedienung
Raumthermostat, 3 Lüfterstufen manuell oder automatisch, Ein/Aus-Schalter, Heizen/Kühlen manuell oder automatisch,  
Auf/Zu-Regelung Ventil (230V)

TOP2 
Kabelfernbedienung
Raumthermostat, 3 Lüfterstufen manuell oder automatisch, Ein/Aus-Schalter, Heizen/Kühlen manuell oder automatisch,  
stufenlose Regelung Ventil (0-10V / 24V), Regelung EC-Motor, MODBUS-Schnittstelle, Master-Slave-Funktion

TOP3
Kabelfernbedienung
Raumthermostat, 3 Lüfterstufen manuell oder automatisch, Ein/Aus-Schalter, Heizen/Kühlen manuell oder automatisch,  
stufenlose Regelung Ventil (0-10V / 24V), Regelung EC-Motor, MODBUS-Schnittstelle, Master-Slave-Funktion

IRT
Infrarot-Fernbedienung – Raumthermostat, 3 Lüfterstufen manuell, Ein/Aus-Schalter, Heizen/Kühlen manuell,  
Auf/Zu-Regelung Ventil 

THERMO�TEC REGELUNGEN

EXTERNE REGELUNGEN

SCHALTER & SENSOREN

Alle Komponenten können auf Klemmleiste verdrahtet werden, 
zum Anschluss an bauseitiger Regelung/Gebäudeleittechnik 
oder Fremdsteuerungen.

Analoger Raumregler für Wandmontage 
oder Geräteeinbau. Die Bedienung 
ist effektiv, durch automatische oder 
manuelle Drehzahlregelung lässt 
sich immer die passende Lüfterstufe 
einstellen.

Digitaler Raumregler mit ähnlichen 
Funktionen wie beim analogen Regler 
ausgestattet, jedoch mit elegantem LCD-
Display für Wandmontage oder  
Geräteeinbau. Mit verschiedenen 
Bedienebenen und MODBUS-
Anschlussmöglichkeit.

Digitaler Raumregler mit ähnlichen 
Funktionen wie beim analogen Regler 
ausgestattet, jedoch mit elegantem LCD-
Display für Wandmontage oder  
Geräteeinbau. Mit verschiedenen 
Bedienebenen und MODBUS-
Anschlussmöglichkeit.

Betriebs- und Störmeldung 
potentialfrei

Luftstromüberwachung

Fern Ein/Aus-Baustein

Alarmthermostat 
mit Überwachung der 
Raumlufttemperatur

Leckagemelder 
zur Montage in einer bauseitigen 
Tropfschale unter dem Gerät

Master-Slave-Modul 

Filterüberwachung

Hauptschalter

Funktionen:
• Ein/Aus-Schalter
• manuelle oder automatische Umschaltung 

zwischen Heizen und Kühlen
• 3 Lüfterstufen manuell oder automatisch
• Regelung Ventil Ein/Aus

Funktionen:
• Ein/Aus-Schalter   
• manuelle oder automatische Umschaltung 

zwischen Heizen und Kühlen 
• 3 Lüfterstufen manuell oder automatisch
• Regelung Ventil Ein/Aus
• stufenlose Regelung Ventil (0-10V)
• Elektroheizung
• Energiesparmodus
• Filterüberwachung
• Wochenprogramm
• Fensterkontakt (Ein/Aus)
• Mehrere Bedienebenen
• Alle Zusatzbauteile anschließbar
• Master-Slave-Funktion 
• Ansteuerung EC-Ventilator (0-10V)
• MODBUS-Schnittstelle

Hauptfunktionen:
• Ein/Aus-Schalter   
• manuelle oder automatische Umschaltung 

zwischen Heizen und Kühlen 
• 3 Lüfterstufen manuell oder automatisch
• Regelung Ventil Ein/Aus

Zusatzfunktionen:
• stufenlose Regelung Ventil (0-10V)
• Elektroheizung
• Energiesparmodus
• Wochenprogramm
• Fensterkontakt (Ein/Aus)
• Mehrere Bedienebenen
• Alle Zusatzbauteile anschließbar
• Master-Slave-Funktion 
• Ansteuerung EC-Ventilator (0-10V)
• MODBUS-Schnittstelle

SATH 4 TOP 3TOP 2

ZUBEHÖR

Einfach herauszuneh-
mender Filter 

Sicherheitsgitter

Typ Zubehör

AS Betriebs- und Störmeldung potentialfrei

ON/OFF Fern Ein/Aus-Baustein

WWA
Leckagemelder, zur Montage in einer  
bauseitigen Tropfschale unter dem Gerät

DBL-205 Filterüberwachung

AS Luftstromüberwachung

ADTA
Alarmthermostat mit Überwachung  
der Raumlufttemperatur

ELMZ Master-Slave-Modul

SWFC Hauptschalter

V2M
2-oder-3-Wege-Ventil (2-Leiter-System)
stetig (0 – 10V)

V4M
2-oder-3-Wege-Ventil (4-Leiter-System)
stetig (0 – 10V)

V22C
2-Wege-Ventil (2-Leiter-System)
auf/zu

V42C
2-Wege-Ventil (4-Leiter-System)
auf/zu

V23C
3-Wege-Ventil (2-Leiter-System)
auf/zu

V43C
3-Wege-Ventil (4-Leiter-System)
auf/zu

Typ Zubehör

DET2/4 Absperrventile (2- oder 4-Leiter-System)

PSCC
Kondensatpumpe
Standard 0,5m Förderhöhe
Optional 5,0m Förderhöhe

V4TIN2T
Ventilkit 4T zu 2T
Ventilkit zur Verwendung Gebläsekonvektor 
(2-Leiter-System) in einem 4-Leiter-System.

EH
Elektroheizung  
mit Sicherheitsthermostat und Zusatzrelais

FA/SAN

�+�\�J�L�H�Q�H�½�O�W�H�U�� 
mit antibakterieller und schimmelpilz-
resistenter Beschichtung, Filterdicke 6mm, 
ISO COARSE 40% (G2).

FA/H
�+�R�F�K�O�H�L�V�W�X�Q�J�V�½�O�W�H�U 
Filterdicke 130mm, 
ePM10 65% (M6)

FLAE
Stutzen 
für Außenluftanschluss ø 100 mm

FLMA
Stutzen 
für Nebenraumanschluss ø 100 mm



Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon (0 37 37) 44 96 - 0
Fax (0 37 37) 44 96 - 21
E-Mail info@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon (0 36 43) 4 15 00-0
Fax   (0 36 43) 4 15 00-21
E-Mail weimar@thermo-tec.de
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FRAGEN GERN DIREKT UND

UNVERBINDLICH.

Kostenlos per Telefon unter:

(0800) EDVKLIMA

(0800) 33 85 54 62

oder per Mail an:

angebote@ thermo-tec.de

Büro Berlin
Prenzlauer Straße 68
16348 Wandlitz
Telefon  (0 33 38) 70 02 41
Fax   (0 33 38) 70 12 85
E-Mail berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon (03 52 04) 39 09-0 
Fax (03 52 04) 39 09-21
E-Mail dresden@thermo-tec.de

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modi�kationen vor. Technische Daten und Abmaße sind unverbindlich.

www.thermo-tec.de

mailto:angebote%40thermo-tec.de?subject=
http://www.thermo-tec.de

