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WASSERGEKÜHLTER PRÄZISIONSKLIMASCHRANK MIT EC-RADIALVENTILATOREN

JREF CW Radial

Kälteleistung  		  17,8  – 32,9 kW
Installation		  Innen

Key Information

Kaltwasseraustritt		  von  +  5 bis +30 °C
Warmwasseraustritt	 von  +30 bis +70 °C
Lufteintritt Kühlen 		  von  +18 bis +35 °C
Lufteintritt Heizen		  von  +15  bis  +30 °C

Einsatzgrenzen

Wesentliche Vorteile

Hohe Energiedichte	 		
Der reduzierte Platzbedarf und die hohe Effizienz bieten eine 
höhere Kühlleistung. Auf diese Weise wird der Platz für die 
Geräte im Rechenzentrum minimiert und der verfügbare 
Platz optimal ausnutzt.                                                              

Leichtere planmäßige Wartung
Das Gerät wurde sorgfältig so konstruiert, dass Zugang von 
vorne zu den Komponenten zu gewährleisten. Dies erleich-
tert die routinemäßige Wartung unter voller Einhaltung der 
Sicherheitsnormen.

Lamellenpaket Register mit hydrophiler Beschichtung
Alle Modelle der JREF CW-Reihe verfügen über Wärmetau-
scherregister mit hydrophiler Beschichtung. Diese spezielle 
Beschichtung - in Verbindung mit einer angemessenen Ein-
stellung der Luftdurchflussgeschwindigkeit - unterstützt die 
Kondensatauffangung und den Kondensatabfluss während 
des Entfeuchtungsvorgangs und verhindert ein Abtropfen auf 
der Innen- und Außenseite des Geräts.

Präzise Regelung mit mehreren Ventiltypen
Alle Geräte der JREF CW-Reihe sind serienmäßig mit Regel-
ventilen mit 0-10V-Servomotor ausgestattet, wahlweise in 
2-Wege-Ausführung, mit variablem oder 3-Wege-Ausführung 
oder mit Servomotor mit Federrückstellung. Auf Anfrage 
können auch druckunabhängige Ventile eingebaut werden. 
Alle diese Ventiltypen gewährleisten höchste Regelgenauig-
keit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des hydraulischen 
Gleichgewichts der Anlage.        

Erweiterter Filterbereich
Die auf der gesamten Oberfläche des Registers positionierten 
Luftfilter sorgen für einen maximalen Filterbereich und mini-
male Luftstrom-Druckverluste des Geräts.

Einstellung der Ventilation
Je nach der Luftverteilungslogik im Serverraum kann auf 
dem Gerät das geeignetste Ventilationssystem gewählt und 
eine konstante Luftleistung oder eine konstant verfügbare 
Überlappung garantiert werden; diese letztgenannte eignet 
sich besonders bei Verwendung eines Doppelbodens.

JREF CW Radial ist das Sortiment der wassergekühlten Präzisionsklimaschränke mit EC-Radialventilatoren 
für kleine technologische Umgebungen, wie Serverräume und Labors, oder für Anwendungen, die eine prä-
zise Kontrolle der thermohygrometrischen Parameter und einen 24-Stunden-Dauerbetrieb verlangen. Durch 
eine aufmerksame CFD-Analyse der Strömungsdynamik wurden alle Konstruktionsdetails extrem sorgfältig 
entwickelt, um Druckverluste am Luftvolumenstrom und damit den Energieverbrauch der Ventilatoren auf ein 
Minimum zu reduzieren. Die Durchquerungsbereiche der Luft wurden vergrößert, damit die Installations- und 
Wartungsarbeiten schneller und einfacher durchgeführt werden können.
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Technologische Komponenten

Multi-Protokoll-Kommunikation Schnittstelle
Die Einheiten können in die Gebäudeleitsystem des 
Kunden integriert Gebäudeleitsystem (BMS) integriert 
werden, wobei die gängigsten Kommunikationsproto-
kolle, einschließlich Modbus RTU, Modbus/IP, BacNet, 
LonWorks, SNMP. 

EC-Radialventilatoren
Die Radialventilatoren sind an rückwärtsgekrümmten 
Schaufeln erkennbar. Die Luft wird in Axialrichtung, 
d.h. parallel zur Rotationsachse angesaugt und radial, 
d.h. senkrecht zur Rotationsachse geführt. Diese Art 
von Ventilator benötigt keine externe Schnecke, be-
sitzt eine hohe Druckhöhe und eignet sich zur Ver-
wendung in Geräten für Innenbereiche, wo die Luft oft 
kanalisiert und rückgeführt wird.   
Sie werden von bürstenlosen Permanentmagnet-Syn-
chronmotoren (BLDC) mit elektronischer Schaltung 
(EC) betätigt. 
Die Verwendung dieser Motoren senkt die Verbrauche, 
die Geräuschentwicklung und den Platzbedarf des Ge-
räts und verbessert die Effizienz und den Lebenszyk-
lus der Anlage durch eine pünktliche Kontrolle der Ge-
schwindigkeit und Beschleunigung, zugunsten einer 
geringeren Wärmedissipation.

Schneller Wiederanlauf
Die Funktion des schnellen Wiederanlaufs (auf Anfra-
ge) ermöglicht einen schnellen Neustart des Geräts 
nach einem Netzausfall. Diese optionale Funktion ist 
mit doppelter Stromversorgung verfügbar, um Wie-
deranlaufzeiten zu minimieren.

Eingebauter Luftbefeuchter
Luftbefeuchter sind wichtige Komponenten für die 
Aufrechterhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit im 
Serverraum und zur Gewährleistung das ordnungsge-
mäße Funktionieren der Raumgeräte. Luftbefeuchter 
mit Tauchelektroden können installiert werden, die 
über eine eigene Software gesteuert werden, diese 
sind mit einer speziellen Sonde ausgestattet, die Luft-
feuchtigkeit auf den vorher festgelegten Werten hält.

Modbus gesteuerte Ventilatoren
Das Modbus-Protokoll erlaubt, anders als das 0-10V-
Signal, nicht nur die Steuerung der Geschwindigkeit 
der Ventilatoren, sondern auch die Erfassung, Über-
wachung und Verwaltung von sehr viel mehr Daten 
und Alarmen.

Luftstrom-Konfigurationen

Upflow Downflow Displacement

Arten von Systemen

JREF CW

Zusätzliche Leistungen

•	 Temperaturkontrolle durch 
Heiz- und Nachheizsysteme mit 
elektrischen Heizelementen, zu-
sätzliche Warmwasserregister 
oder beides

•	 Kontrolle der Luftfeuchtigkeit 
durch Entfeuchtung und Be-
feuchtung

•	 Modulation der Lüfterdrehzahl 
in Abhängigkeit der thermischen 
Belastung (konstantes ΔT)

•	 Große Auswahl an Zubehör ein-
schließlich Basismodulen, Ple-
num für Kanalisation, Plenum 
für direkte Freie Kühlung 

•	 Luftfilter der Klasse G3 als Stan-
dard, geliefert Standard-Luftfil-
ter G4, M5, F7

•	 Doppelte Stromkreislauf mit 
automatischer Umschaltung

•	 Sofortige Anzeige der Wasser-
durchflussmenge, Wasserein- 
und -auslass oder der Kühlleis-
tung

•	 Modulation der Ventilation mit 
konstanter Leistung (airflow 
control) oder mit konstatant ver-
fügbarem Überdruck 
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Technische Daten

JREF CW 0150 0170 0210 0250 0270 0320

LUFTTEMPERATUR 24°C - RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 50% / WASSERTEMPERATUR EIN 7°C AUSSEN 12°C

Kühlleistung kW 14,6 17,0 21,2 24,8 27,2 31,7
SHR 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8
EER 18,3 21,3 23,6 20,7 22,7 28,8
LUFTTEMPERATUR 30°C - RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 35% / WASSERTEMPERATUR EIN 10°C AUSSEN 15°C

Kühlleistung kW 17,7 20,2 21,9 27,4 31,4 32,9
SHR 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
EER 22,1 25,3 24,3 22,8 26,2 29,9
LUFTTEMPERATUR 35°C - RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 30% / WASSERTEMPERATUR INNEN 15°C AUSSEN 20°C

Kühlleistung kW 17,8 20,3 22,0 27,6 31,5 32,9
SHR 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
EER 22,3 25,4 24,4 23,0 26,3 29,9
Luftvolumenstrom m³/h 4.130 6.130 6.060 5.930
Leistungsaufnahme Ventilator kW 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,1
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400 / 3 / 50
Schalldruckpegel dB 59 60 61 62 62 62

Baugröße 
in mm Breite Tiefe Höhe

0150
600

600 2.000

0170

0210

0250

9000270

0320

Höhe des Modells Displacement 2.100 mm.

Die Leistungsdaten beziehen sich auf die Downflow-Versionen. | Auch mit 60 Hz-Stromversorgung erhältlich. 
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Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon	 (0 37 37) 44 96 - 0
E-Mail	 info@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon	 (0 36 43) 4 15 00 - 0
E-Mail	 weimar@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon	 (03 52 04) 39 09-0 
E-Mail	 dresden@thermo-tec.de

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modifikationen vor. Technische Daten und Abmaße sind unverbindlich.

www.thermo-tec.de
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WIR BEANTWORTEN IHRE

FRAGEN GERN DIREKT UND

UNVERBINDLICH.

Per Telefon oder per Mail an:

angebote@thermo-tec.de

Büro Berlin
Prenzlauer Straße 68
16348 Wandlitz
Telefon	 (0 33 38) 70 02 - 41
E-Mail	 berlin@thermo-tec.de


