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WÄRMEPUMPEN-TECHNOLOGIE

THERMO-TEC Klimageräte hat die Wärmepumpen-Serie komplett neu entwickelt. 
Alle Komponenten sind speziell für den Wärmepumpenbetrieb gefertigt und gerade auf die Anforderungen bei niedrigen Außentem-
peraturen abgestimmt. Dank dieser Technologien erzielen wir höchste Energieeffizienz und können dadurch äußerst energiesparende 
Wärmepumpen am Markt anbieten. 
Ganz im Gegensatz zu Standard-Wärmepumpen anderer Hersteller, die nur die bestehenden Kaltwassersätze mit angepasster Regelung 
und einem 4-Wege-Umschaltventil ausrüsten – somit bleibt die Technik abgestimmt auf Kaltwassersätze und nicht auf Wärmepumpen. 

PLATTENWÄRMETAUSCHER

Wärmetauscher optimiert für Wärmepumpenbe-
trieb, konsequent im Gegenstromprinzip

LUFT-WÄRMETAUSCHER

mit großen Lamellenabstand oder beschichteten 
Wärmetauschern, dadurch Verhinderung von 
frühzeitiger Vereisung und weniger Abtauvor-
gängen

KONDENSATWANNE

aus Edelstahl und elektrisch beheizt

INTEGRIERTER UNTERKÜHLER 

im unteren Teil des Wärmetauschers, für eine 
geringere Anzahl von Abtauvorgängen und 
damit Steigerung der Energieeffizienz

INNOVATIVE ABTAUAUTOMATIK

Ein spezieller Algorithmus regelt das Abtauver-
halten in Abhängigkeit von Druck und Tempera-
tur. Der Abtauprozess startet maximal einmal 
pro 30 Minuten.

KÄLTEMITTEL

 Propan

Sicherheitsgruppe
A3 (hoch ent-

flammbar)

Molmasse / Molekülmasse g/mol 44

Schmelzpunkt °C -188

Siedepunkt °C -42,1

Dampfdruck (20°C) bar 8,3

Kritische Temperatur °C 96,7

Kritischer Druck (abs) bar 42,5

Untere Explosionsgrenze vol% 1,7

Obere Explosionsgrenze vol% 10,9

Zündtemperatur °C 470

Ozonabbaupotential (ODP) 0

Erderwärmungspotential (GWP) kg CO
2
/kg 3

 

R454C

Sicherheitsgruppe
A2 (leicht 

entflammbar)

Molmasse / Molekülmasse g/mol -98,3

Schmelzpunkt °C -143,4

Siedepunkt °C -26,3

Dampfdruck (20°C) bar 10,3

Kritische Temperatur °C 72,1

Kritischer Druck (abs) bar 5,2

untere Explosionsgrenze vol% 3,4

Obere Explosionsgrenze vol% 16,3

Zündtemperatur °C 450

Ozonabbaupotential (ODP) 0

Erderwärmungspotential (GWP) kg CO
2
/kg 146

DAUERBETRIEB

Die Geräte sind so robust 
konstruiert, dass sie prob-
lemlos für den 24/7-Dauer-
betrieb geeignet sind.

24/7

r290 + r454cr290 + r454c
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Wassergekühlte Wärmepumpe (reversibel)

Heizleistung  STEEL  29 – 84 kW
    IRON    104– 368 kW
Kälteleistung  STEEL  25 – 75 kW
    IRON    95 – 309 kW
Verdichter  STEEL - Scroll
   IRON - Hubkolben
Installation Innen- oder Außenbereich
Kältemittel R290

STEEL & IRON

Luftgekühlte Wärmepumpe 
(reversibel)

Heizleistung 43 – 335 kW
Kälteleistung  36 – 340 kW
Verdichter  Hubkolben
Installation Außenbereich
Kältemittel R290

PAS

Luftgekühlte Wärmepumpe

Heizleistung  14 – 125 kW
Verdichter  Hubkolben
Installation Außenbereich
Kältemittel R744

IRIDIUM

Wassergekühlte Wärmepumpe

Heizleistung  60 – 138 kW 
Verdichter  Hubkolben
Installation Innenbereich 
Kältemittel R744

IRIDIUM WW

Luftgekühlte Wärmepumpe (reversibel)

Heizleistung      26 – 220 kW 
Kälteleistung       22 – 176 kW
Verdichter       INVERTER – Hubkolben
Installation      Außenbereich 
Kältemittel      R290

PURPLEi HP

Luftgekühlte Wärmepumpe 
(reversibel oder multifunktional)

Heizleistung 50 – 164 kW
Kälteleistung 40 – 135 kW
Verdichter  INVERTER-Hubkolben
Installation Außenbereich
Kältemittel R290

PALLADIUM 

Wärmepumpe Luftgekühlt

1000 50 400300200150 250 350

PAS (43  – 335 kW)

IRIDIUM WW (60  – 138 kW)

STEEL (29 – 84 kW)

kW

NHA

EVEREST

PALLADIUM

PAS

NPA

IRIDIM

PURPLEi PURPLEi (26  – 220 kW) 

IRIDIUM (14  – 125 kW)

       Wärmepumpe Wassergekühlt  IRON (104  – 368 kW)

STEEL

IRON

IRIDIUM WW

PALLADIUM (50  – 164 kW) 

Luftgekühlte Wärmepumpe
(reversibel oder multifunktional)

Heizleistung 89 – 890 kW
Kälteleistung  66 – 660 kW
Verdichter  Scroll
Installation Außenbereich
Kältemittel R290

EVEREST

900

EVEREST (89 - 890 kW)

NPA (72 - 139 kW)

NHA (116 - 688kW)

Luftgekühlte Wärmepumpe / Kaltwasser-
satz (reversibel oder kühlen)

Heizleistung 116 – 668 kW
Kälteleistung  91 – 545 kW
Verdichter  Scroll
Installation Außenbereich
Kältemittel R290 oder R454C

NHA

Luftgekühlte Wärmepumpe 
(reversibel oder multifunktional)

Heizleistung 72 – 139 kW
Kälteleistung  69 – 169 kW
Verdichter  Scroll
Installation Außenbereich
Kältemittel R290 oder R454C

NPA

r290 + r744 r290 + r454C



6 7NPA NPA

Wärmepumpen / Kaltwassersätze mit natürlichen Kältemitteln Wärmepumpen / Kaltwassersätze mit natürlichen Kältemitteln

LUFTGEKÜHLTE REVERSIBLE WÄRMEPUMPE MIT SCROLL-VERDICHTERN ZUR AUSSENAUFSTELLUNG MIT 
KÄLTEMITTEL R290 ODER R454C

NPA

Kälteleistung   69 – 169 kW 
Heizleistung 72 – 139 kW

Kältemittel R290 oder R454C
Verdichter Scroll
Installation Außenbereich

Ausführung • Reversible Wärmepumpe zum Heizen oder Kühlen   
    (NPA M)
  • Multifunktionsgerät zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen   
    (NPA P)

Key Information

Die NPAs sind vielseitige Luft-/Wasser-Geräte, 
die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 
betrieben werden. Diese Baureihe wurde speziell 
für die zuverlässige Klimatisierung von Industrie-
anlagen und das Management von Wärmelasten 
in technologischen Anwendungen entwickelt, bei 
denen eine 24/7-Betriebsbereitschaft unter allen 
Arbeitsbedingungen erforderlich ist. Die NPA-Geräte 

zeichnen sich durch den Einsatz moderner Scroll-
Verdichter, hochoptimierter Plattenwärmetauscher 
für den Betrieb mit Mitteldruck-Kältemitteln (R290) 
und robusten Axialventilatoren aus, die für die 
Außenaufstellung geeignet sind. Die Geräte sind mit 
drei verschiedenen Schalldämmungsausführungen 
verfügbar: Standard, Low Noise und Super Low 
Noise

MULTISCROLL-LÖSUNG
Die Entscheidung für die Multiscroll-Lösung, die Verwendung 
von elektronisch gesteuerten Expansionsventilen, die Wahl von 
Plattenwärmetauschern, die Modulation der Ventilatoren und die 
Verwaltung der veränderlichen Leistung mit den Umwälzpumpen: 
Diese sind die Haupteigenschaften, dank welcher die Baureihe 
NHA bei Teillasten besonders effizient ist. 

SCHNITTSTELLE
Die Geräteeinheiten können in das Gebäudeleitsystem (BMS) 
des Kunden integriert werden, die gängigsten Kommunikations-
protokolle sind einschließlich Modbus RTU, Modbus/IP, BacNet, 
LonWorks und SNMP. 

VENTILATOREN
Bei Axialventilatoren strömt die Luft parallel zur Rotationsachse, 
wodurch sich große Luftmengen effizient fördern lassen. Auf-
grund ihrer im Vergleich zu Radialventilatoren geringeren Druck-
erzeugung kommen sie bevorzugt in Anwendungen mit geringen 
Strömungswiderständen zum Einsatz – etwa bei externen Ver-
flüssigern oder Komponenten mit freiem Luftaustritt, bei denen 
keine nennenswerten Druckverluste durch Kanalführungen oder 
ähnliche Widerstände auftreten.

PLATTENWÄRMETAUSCHER
Die NPA Geräte nutzen gelötete Plattenwärmetauscher mit asym-
metrischer Kanalführung, die speziell für den Einsatz mit Kälte-
mitteln im Hoch- und Mitteldruckbereich ausgelegt sind. Durch 
das asymmetrische Design der Kanäle wird ein hoher Wärmeaus-
tausch bei gleichzeitig geringen Druckverlusten auf der Wasser-
seite erreicht. Dadurch lassen sich die Energiekosten für die 
Umwälzpumpen sowohl im Voll- als auch im Teillastbetrieb deut-
lich senken.

WÄRMETAUSCHER IM WINTERBETRIEB
Ein entscheidender Faktor für die Betriebskosten der gesamten 
Anlage ist das Abtauen des Lamellenwärmetauschers im Winter-
betrieb. Die NPA-Geräte zeichnen sich durch eine besonders 
effiziente Steuerung des Abtauzyklus aus: Der Vorgang wird 
nur bei tatsächlichem Bedarf aktiviert und die Abtauzeit auf ein 
Minimum reduziert. Dadurch wird die Effizienz im Heizbetrieb 
deutlich gesteigert. Zusätzlich gewährleisten zwei vollständig 
unabhängige thermodynamische Kreisläufe eine unterbrechungs-
freie Funktion auch während der Abtauphasen – ohne spürbare 
Komforteinbußen für den Benutzer.

SCROLL VERDICHTER
Die Scroll-Technologie bietet eine verbesserte volumetrische 
Effizienz und sorgt für einen gleichmäßigeren Durchfluss. Gleich-
zeitig reduziert sie Geräuschentwicklung, Leckverluste sowie 
schädliche Totvolumina und Zyklusverluste. 
Durch die Modulation von Frequenz und Versorgungsspannung 
passen invertergesteuerte Verdichter ihre Rotationsgeschwindig-
keit sowie die Förderleistung stufenlos dem aktuellen Bedarf an.

FAST RESTART
Die Funktion „Fast Restart“ (auf Anfrage erhältlich) ermöglicht 
dem Gerät einen besonders schnellen Neustart nach einem 
Ausfall der primären Stromversorgung. Diese Option steht bei 
Nutzung einer Doppelstromversorgung zur Verfügung und sorgt 
für minimalste Neustartzeiten.

VERFÜGBARE VERSIONEN
Die Geräte der NPA-Serie sind in zwei Ausführungen erhältlich: 
polyvalent für 2-Rohr-Anlagen (M) sowie für 4-Rohr-Anlagen (P).

WARMWASSERERZEUGUNG BIS 80 °C
Die Geräte der NPA sind in der Lage, Wasser mit Temperaturen 
von bis zu 80 °C zu erzeugen und selbst bei Außentemperaturen 
von bis zu -20 °C zuverlässig zu arbeiten.
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MODULATION UND REDUNDANZ
Die NPA-Serie ist mit zwei bis acht vollständig unabhängigen 
Kältekreisläufen ausgestattet, von denen jeder über zwei 
hocheffiziente On-Off-Scrollverdichter verfügt. Diese doppelte 
Unabhängigkeit stellt nicht nur einen unterbrechungsfreien 
Betrieb selbst während der Abtauphasen sicher, sondern ver-
hindert auch jeglichen Komfortverlust für den Benutzer. Die hohe 
Redundanz der Systeme sowie ihre exzellente Leistungsregelung 
sorgen zudem für maximale Effizienz im Teillastbetrieb und 
ermöglichen eine präzise Anpassung der Heiz- und Kühlleistung 
an den tatsächlichen Bedarf.

KORROSIONSBESTÄNDIGES MATERIAL
Die Geräte für die Außenaufstellung sind durch ein robustes 
Gehäuse geschützt, das speziell für den Einsatz unter Witterungs-
einflüssen konzipiert wurde. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech, 
sind die Gehäuse mit einer Epoxy-Polyester-Pulverbeschichtung 
versehen und bei 180 °C im Ofen polymerisiert. Diese Ver-
arbeitung gewährleistet einen Korrosionsschutz gemäß Schutz-
klasse C3. Auf Wunsch sind zusätzliche Beschichtungen oder Aus-
führungen mit Gehäusen aus rostfreiem Stahl erhältlich, um den 
Schutz bei besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen 
weiter zu erhöhen.

Warmwasseraustritt maximal +80 °C
Kaltwasseraustritt  von -5   bis +20 °C

Minimale Außentemperatur -20 °C

Einsatzgrenzen

MODULAR ERWEITERBAR

Die Gerätespezifikation ermöglicht die Erweiterung des Gesamtsystems zu jeder Zeit, 
einfach und effektiv. Das schrittweise Hinzufügen von Einzelmodulen ermöglicht 
die Erhöhung der Kälte- und Heizleistung je nach Anforderung. Es können bis zu 6 
Einzelmodule zu einem Gesamtsystem zusammengefasst werden.
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Baugröße 061PS 081PS 111PS 131PS

Kühlleistung 1,2 kW 60,3 75,0 111,0 131,0

Leistungsaufnahme insgesamt kW 20,2 24,8 38,7 44,1

EER 2,99 3,03 2,83 2,76

Kühlleistung 3 kW 60,4 74,1 112,9 125,2

Heizleistung 3 kW 77,5 96,0 144,6 162,3

Leistungsaufnahme insgesamt kW 18,6 23,2 34,5 39,3

Heizleistung 4,5 kW 64,5 81,0 113,9 130,8

Leistungsaufnahme insgesamt kW 16,3 20,6 29,7 34,2

COP 3,97 3,94 3,84 3,82

Anzahl der Kompressoren n. 2 2 2 2

Kältekreis n. 2 2 2 2

Kältemittelfüllmenge 8 kg 6,0 8,0 9,0 9,0

Schallleistung (Standard) 6,8 dB(A) 88 91 93 95

Schalldruck (Standard) 6,8 dB(A) 56 59 61 63

Schallleistung (Leise) 6,8 dB(A) 81 85 86 89

Schalldruck (Leise) 6,8  dB(A) 49 53 54 57

(1) bezogen auf Kaltwassertemperatur 12/7°C, 0% Glykol
(2) bezogen auf Außenlufttemperatur 35°C
(3) bezogen auf Verbraucherseite12/7°C / Quellseite 40/45°C
(4) bezogen auf Warmwassertemperatur 30/35°C (Nutzerseite)

    

NPA

Größe in mm Breite Tiefe Höhe

061PS 2.440

1.179 2.425
081PS

2.763111PS

131PS

MODULAR & FLEXIBEL

Bis maximal 6 Wärmepumpen der Serie NPA kön-
nen zu einem Gesamtsystem zusammengeschaltet 
werden. Diese Konfiguration garantiert ein hohes 
Maß an Flexibilität und die Bereitstellung einer 
hohen Heiz- und Kühlleistung.

BAUKASTEN-SYSTEM

Die innovative Systemlogik ermöglicht die Erwei-
terung zu jeder Zeit, einfach und effektiv. Das 
schrittweise Hinzufügen von einzelnen Wärme-
pumpen-Modulen der Serie NPA ermöglicht bis zu 
6 Geräte zu einem Gesamtsystem zu kombinieren. 
Somit ist eine Kapazitätserweiterung bis 780 kW 
möglich.

ERWEITERUNG

In einem Gesamtsystem mit vielen einzelnen 
Wärmepumpen wird eine sehr hohe Effizienz 
besonders im Teillastbetrieb, aufgrund der vielen 
einzelnen Leistungsabstufungen, erreicht.

HOHE EFFIZIENZ IM TEILLASTBETRIEB

Die Gesamtfüllung des einzelnen Wärmepumpen-
Modules wird reduziert durch eine sorgfältige 
Auslegung des Kältemittelkreislaufs und der 
Verwendung von speziellen Wärmetauschern mit 
geringen Innenvolumen.
Darüber hinaus ist bei einer modularen Konfigu-
ration jeder Kältemittelkreislauf des einzelnen 
Wärmepumpen-Modules isoliert, so dass im Falle 
eines Kältemittelverlustes nur minimale
Leckagen auftreten.

GERINGE FÜLLMENGE
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(5) bezogen auf Außenlufttemperatur +7°C
(6) Schallleistungspegel berechnet gemäß ISO 3744
(7) Schalldruckpegel in 10m Entfernung, im Freifeld gemessen, nach 
ISO3744 
(8) Beschreibt die Füllmenge des Gesamtgerätes.



Hauptsitz Rochlitz
Sternstraße 9 – 11
09306 Rochlitz
Telefon (0 37 37) 44 96 - 0
E-Mail info@thermo-tec.de

Büro Weimar
Erfurter Straße 50
99423 Weimar
Telefon (0 36 43) 4 15 00 - 0
E-Mail weimar@thermo-tec.de

Büro Berlin
Prenzlauer Straße 68 
16348 Wandlitz
Telefon (0 33 38) 70 02 - 41
E-Mail berlin@thermo-tec.de

Vertriebszentrale Dresden
Zum Alten Dessauer 13
01723 Kesselsdorf
Telefon (03 52 04) 39 09-0 
E-Mail dresden@thermo-tec.de

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modifikationen vor. Technische Daten und Abmaße sind unverbindlich.

www.thermo-tec.de
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WIR BEANTWORTEN 

IHRE FRAGEN GERN 

DIREKT UND

UNVERBINDLICH.

Per Mail an:

angebote@thermo-tec.de


